
          作 業 開 始 前 《重 点》 点 検 表 

機械・装置名 回路計・接地抵抗計 機械番号   

ユニット 
太陽光システム 

（保守点検） 
分類番号 EU107-0810-3    平成  年   月度 

  日 付     

点 検 項 目 点 検 内 容 点検者     

  確認者     

「回路計」      

清掃状態 清掃がされている。     

本体 本体・リード棒に破損がない。     

指示部 指針が零を指している。     

電池 バッテリーテストにおいて、バッテリーが正常値であ

る。    
 

抵抗測定 リード棒を短絡させると０Ωになる。    
 

「接地抵抗計」     
 

本体 本体に破損がない。    
 

リード線 リード線に断線、割れなどがない。    

電池 バッテリーテストにおいて、バッテリーが正常値であ

る。    
 

(特記)要注意・不良個所があれば必ず記入し、担当指導員に報告すること。  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（参考） 

・機械（刃部を除く）の掃除、給油、検査等の作業を行う場合は機械の運転を停止すること。（労働安

全衛生規則第 107 条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

判定種別    良好：○   不良：× 
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